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HEIZUNGSINSTALLATION

Gasbefeuerte Zentralheizung mir Solaranlage, deutsches Markenfabrikat, als Gas-Wandheizbrennwertgerit mit
Solar-Kombipufferspeicher fiir die zentrale solare Heizungsunterstiitzung und Warmwasserbereitung. Aufstellort
im Dachgeschof

Endlackierte Plattenheizkdrper in den Wohnriiumen und Kellerflur, Farbe gebrochen weil3

Grundregelung der Heizung tiber Raumthermostat im Wohnzimmer. Regelung der restlichen Riume iber
Thermostatventile an den Heizkdrpern

SANITARSINSTALLATION

Sanitiirobjekte, Renova Nr. 1 von Keramag oder gleichwertig, Farbe weil, aus Porzelfan. Armaturen, Ceraplan
von Ideal Standard oder gleichwertig, in Messing, verchromt

Giste-WC: Wandhingendes Tiefspiil-WC mit Sitz aus Kunststoff, Unterputz-Spiilkasten mit Wasserspartaste,
Handwaschtisch ca. 45 cm breit mit Standhahn

Badezimmer: Wandhtingendes Tiefspiil-WC mit Sitz aus Kunststoff, Unterputz-Spiilkasten mit Wasserspartaste,
Waschtisch ca. 60 cm breit mit Einhebelarmatur, Stahl-Badewanne ca. 170 x 75 cm mit Unterbau und
Einhebelarmatur, Duschtasse mit Unterbau, Duschstange und Handbrause

Wasserinstallation nach LBO/DIN 1988, Abwassersysteme nach LBO/DIN 1986. Rohrleitungen teilweise in den
Winden und teilweise als Vorwandmontage verlegt, zum Beispiel in Installationsschiichten, im Keller und in der
Kiiche unterhalb der Arbeitsplattenhéhe

DG: Kaltwasseranschluss fiir Waschmaschine (ggf. mit Sockel)

Kiiche: Kalt-/Warmwasseranschluss iiber Gas-Brennwertgerit und Solar-Kombipufferspeicher

Giste-WC: Kaltwasseranschluss

Badezimmer: Kalt-/Warmwasseranschluss iiber Gas-Brennwertgerit und Solar-Kombipufferspeicher

Terrasse: Kaltwasseranschluss als Aufienzapfstelle (Gartenseite)

Keller: Anschluss flir Wasser und Kaltwasser der Waschmaschine.

ELEKTROINSTALLATION

Gemills VDE-Richtlinien als Unterputzinstallation bzw. Aufputzinstallation im Hausanschjussraum Zihler-
gehduse mit bis zu 10 Sicherungsautomaten und ein Satz Vorsicherungen im Hausanschlussraum
Klingelanlage komplett mit Klingeldriicker und Zweiklang-Gong
Telefon- und Antennenleerrohr mit Zugdraht (ohne Verkabelung)
Elektroinstaliationen, innen:

Kiiche (Anschluss der Kiichengerite durch Erwerber):

1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

2 Doppelsteckdosen

2 Einfachsteckdosen

I Einfachsteckdose fiir Spiilmaschine

I Einfachsteckdose fiir KiihIschrank

I Einfachsteckdose fiir Dunstabzug

I Einfachsteckdose fiir Untertischspeicher

I Herdanschluss

Diele im EG:

I Deckenbrennstelle in Wechselschaltung

I Einfachsteckdose

Wohnen/Essen:

Deckenbrennstelle in Ausschaltung

Doppelsteckdosen

Einfachsteckdosen

Thermostatanschluss Heizungssteuerung

Telefondose mit Leerrohr

Antennendose mit Leerrohr

Giste-WC:

I Wandbrennstelle in Ausschaltung mit Kontroll-Leuchte

Flur im Obergeschoss:

I Deckenbrennstelle zusammen mit

I Wandbrennstelle Treppenaufgang EG/OG in Wechselschaltung
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